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Priifbericht Nr. 220007866

Auftraggeber Auftragsdatum

Bosig GmbH 02.11.2009

Brunnenstralle 75-77 .

73333 Gingen Eingang der Proben
18.11.2009

Deutschland

Datum der Priifung
bis 09.03.2010

Auftrag
Ermittlung des Schalwiderstandes in Anlehnung an DIN EN 12316-2

Probenart/Probenmenge

60 Streifen Dichtungsbahn ,Fasatan® 50 mm x 250 mm, schwarz
60 Streifen Dichtungsbahn ,Fasatyl* 50 mm x 250 mm, schwarz
je 2 Kartuschen Fasatan TFS-Kleber und Fasatyl TFS-Kleber

ca. 60 Stahlplatten 160 mm x 160 mm

ca. 60 Fliesenplatten 160 mm x 160 mm

Beschreibung der Probenahme
Die Probe wurde vom Auftraggeber eingesandt.

Zugrunde liegende Vorschriften/Beschreibung der Priifungen
Lagerung und Priifung der Probekorper erfolgten im Normalklima DIN EN ISO 291 - 23/50
Klasse 2, sofern nichts anderes ausdriicklich angegeben ist.

- Schalwiderstand

In Anlehnung an DIN EN 12316-2:2001-01 "Abdichtungsbahnen - Bestimmung des
Schalwiderstandes der Fiigenahte - Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir
Dachabdichtungen*

Abmessungen der Probekdrper: Uberlappung: 100 mm
Breite: (50 + 1) mm
Einspannlange 100 mm

Anzahl der Probekdrper: jeweils §

Priftemperatur: 23°C bzw. -5°C

Prufeinrichtung: Universalpriifmaschine 200 N - Klasse 1 nach DIN EN
ISO 7500-1 Beiblatt 1

Prifgeschwindigkeit: 100 mm/min

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Priifgegenstand

Berichte dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert verdffentlicht cder vervielfaltigt
werden. Die gekilrzte Wiedergabe eines Berichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuléssig.

DieserPrifbericht umfasst 4 Seiten.
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Ergebnisse der Priifungen
Tabelle 1a: Fasatan im Anlieferungszustand
Eigenschaft Temperatur| Einheit | Anzahl Minimum | Maximum |Mittelwert
Einzel-
werte
Schalwiderstand
auf Stahl 12 21 16
> N/50 -
Schiélwiderstand 23°C mm -
auf 8 14 10
Fliesenriickseite
Schéalwiderstand '
auf Stahl %9 o0 9
" N/50 =
Schéalwiderstand DG mm S
auf 24 44 31
Fliesenruckseite
Tabelle 1b: Fasatan nach 6 Wochen Lagerung bei 23°C
| |
Eigenschaft ' Temperatur | Einheit !Anzahl Minimum | Maximum | Mittelwert
| Einzel-
werte
Schéalwiderstand
1 26 22
auf Stahl .
. N/50
Schalwiderstand 23°C mm 5
auf 7 8 8
Fliesenrlickseite
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Tabelle 1c: Fasatan nach 6 Wochen Lagerung bei -5°C

Eigenschaft Temperatur | Einheit |Anzahl | Minimum | Maximum | Mittelwert
Einzelwerte
Schalwiderstand
auf Stahl 23 32 27
T -5°C N/50 mm 5
chalwiderstan
auf Fliesenriickseite 26 38 31

Tabelle 2a: Fasatyl im Anlieferungszustand

| ' '
Eigenschaft ' Temperatur | Einheit | Anzahl [Minimum Maximum  Mittelwert
Einzelwerte
Schalwiderstand
auf Stahl &) .- “

23°C N/50 mm 5
Schalwiderstand
auf Fliesenriickseite 25 31 28

Schalwiderstand

auf Stahl o= % 2
5°C N/50 mm 5

Schéalwiderstand 61 73 67

auf Fliesenruckseite
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Tabelle 2b: Fasatyl nach 6 Wochen Lagerung bei 23°C

Eigenschaft Temperatur | Einheit | Anzahl ‘Minimum Maximum  Mittelwert
Einzelwerte
Schalwiderstand '
auf Stahl 24 30 28
23°C N/50 mm 5
Schélwlders_t_and _ 18 21 19
auf Fliesenrlickseite

Tabelle 2c: Fasatyl nach 6 Wochen Lagerung bei -5°C

| . ’
Eigenschaft Temperatur Einheit |Anzahl Minimum | Maximum | Mittelwert
Einzelwerte
Schéalwiderstand
auf Stahl 36 50 3
-5°C N/50 mm 5
Schélwiderstand
auf Fliesenriickseite ‘ 42 ‘ 63 o1
|

Dortmund, den 18. Mai 2010
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