Bauaufsichtlich anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Prifstelle fir Feuerloschmittel und -geréate

DIN EN ISO/IEC 17025; D-PL-17819-01-00

DIN EN ISO/IEC 17065: D-ZE-17819-01-00

DIN EN ISO/IEC 17020: D-IS-17819-01-00 D r'eS e n
ZLS-GS-0066

Notified Body no. 0767

Allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis

1. Ausfertigung

Prufzeugnisnummer: P-20181326
Gegenstand: ,Phonotherm 200“
Verwendungszweck: gemal Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

des Landes Brandenburg - VV TB vom 17. Oktober 2018
(ABI./18, [Nr. 45], S.1078) und der Ifd. Nr. C 3.3 der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MV V
TB) vom August 2017 - Baustoffe, an die nur Anforderungen
an das Brandverhalten gestellt werden und die
normalentflammbar sein missen

Auftraggeber: BOSIG Baukunststoffe GmbH
Roland-Schmid-Strafie 1
04910 Elsterwerda

DEUTSCHLAND
Ausstellungsdatum: 22.02.2019
Geltungsdauer bis: 21.02.2024

stand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.
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1.2

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
duktes im Sinne der Landesbauordnung nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.

Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle be-
reitzuhalten.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben unbeschadet weitergehender Rege-
lungen dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Auffor-
derung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt und ge-
andert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA Dresden GmbH.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses mussen den Hinweis "Von der MPA Dresden GmbH nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung
des Produktes ,Phonotherm 200 in den Varianten ,Phonotherm 200 RG 550“ und
,Phonotherm 200 RG 700" als normalentflammbarer Baustoff.

Verwendungsbereich

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt far die Verwendung des Produktes
,Phonotherm 200" als Warmedammplatte im Innen- und Auf3enbereich.

Das Produkt ,Phonotherm 200 ist nur normalentflammbar, wenn es zu gleichen und
anderen flachigen Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm aufweist.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A Teil 2 Ifd. Nummer 2.10.1.2 Ausgabe 2015/2 & Anderungen der
Bauregelliste Teil A und B — Ausgabe 2016/1 & Anderung der Bauregelliste Teil A
Ausgabe 2016/2 bzw. Ifd. Nr. C 3.3 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MV V TB) vom August 2017 und der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen des Landes Brandenburg zu erfullen sind, den
nachtraglich Anstriche, Beschichtungen o. a. aufgebracht, ist ein neuer)d@g%
Normalentflammbarkeit fur diesen Anwendungsfall erforderlich. /’\) /_\ Saa\
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2.1
2141

21.2

21.3

21.4

2.1.5

2.2

2.3

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis gilt fur die Verwendung als
Warmedammplatte im Innen- und Aufl3enbereich.

Das Produkt ,Phonotherm 200" gilt nur fir die Farbe ,Beige” mit und einer Dichte von
(550 - 700) kg/m?® + 50 kg/m? und den folgenden dazugehérigen Dicken:

Variante: RG 550 RG 700
Dicke: [mm] (15-60)+ 04 (10-30)+ 04
Rohdichte: [kg/m?] 550 + 50 700 £ 50

Das Produkt ,Phonotherm 200“ muss die Anforderungen an normalentflammbare
Baustoffe mit gleichen und anderen flachigen Baustoffen und einen Abstand von mehr
als 40 mm erfullen.

Die Zusammensetzung muss den bei der MPA Dresden hinterlegten Ruckstellmuster
und Angaben entsprechen.

Grundlage fur die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses:

Name des Prufberichts-Nr. und Prifverfahren
Pruflabors Ausstellungsdatum

MPA Dresden GmbH | 20181326/02 vom 22.02.2019 DIN EN ISO 11925-2:2011-02

Herstellung

Bei der Herstellung von ,Phonotherm 200 sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1
einzuhalten.

Kennzeichnung

Das Produkt ,Phonotherm 200", die Verpackung, der Lieferschein oder der Beipackzettel

muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

oder dem Beipackzettel anzubringen:

- Produktname, Typ
- Ubereinstimmungserklarung des Herstellers

- Name des Herstellers

- Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr.: P-20181326
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Prifstelle
- Herstellwerk

- normalentflammbar gemaR Anwendungsbedingungen
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3.2

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle
einschlieBlich einer Erstprifung des Bauproduktes erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellerwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren, die die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des Baupro-
duktes gemal Abschnitt 2 gewdahrleistet.

Fur die Durchfuhrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis normalentflammbarer Baustoffe nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung™ maRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit
technisch méglich — und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betref-
fende Prifung zu wiederholen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1

4.2

4.3

Das Produkt ,Phonotherm 200° dient als Warmedammplatte im Innen- und
Aulenbereich.

Werden nachtraglich Anstriche, Beschichtungen oder Ahnliches aufgebracht, ist ein
neuer Nachweis der Normalentflammbarkeit fur diesen Anwendungsfall erforderlich.

' Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis normalentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2]
bauaufsichtlicher Zulassung"“ sind in den ,Mitteilungen® des Deutschen Institutes fir Bautechnik vom 1. April 19
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5 Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage fur die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses ist § 19 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. November 2018, in Verbindung mit der Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Brandenburg - VV TB vom 17.
Oktober 2018 (ABI./18, [Nr. 45], S.1078). In den Landesbauordnungen der ubrigen
Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

6 Rechtsbehelfshelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulassig. Er ist auf der Grundlage der
rechtlichen Regelungen des Landes zu prifen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat
und ist innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Bescheids schriftlich oder zur
Niederschrift bei der

MPA Dresden GmbH
Fuchsmihlenweg 6f
09599 Freiberg

einzulegen. MafRgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruches ist der Zeitpunkt des
Eingangs der Widerspruchsschrift bei der MPA Dresden GmbH.

Freiberg, den 22.02.2019

rting. A. el;;ner

Leiter dér abP-Stelle

ipl.-Ing. (BA) A. Meixner
Sachbearbeiter




