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Allgemeines

Aluminiumfensterbanke, Seitenteile und Zubehor

Abzugsmalie bei Seitenteile
RAL — Beschichtung
Farbgruppen

Kantungen aus Aluminium
Riffelbleche, Balkonaustrittsprofile
Rundfensterbanke

Montage- und Einbauhinweise
Auszlige aus der DIN

Zink und Kupfer auf Anfrage

Zur Bestellung verwenden Sie bitte das Bestellformular. Dieses befindet sich
auf der Seite 13.01, bzw. im Internet unter www.integra-handel.de .
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Aluminium-Fensterbanke

Preisliste 2021/2022

Ausladung

Lo
~N
‘50 !
A
S
Alle Fensterbanke sind grundsatzlich mit einer Langlochstanzung
von 4,2 mm x 7,0 mm, Abstand 300 mm, am Anschraubsteg
ausgestattet.
Der Fensterbankiiberstand tber die fertige Fassade sollte 30-50 mm
Y betragen.
Ausladun
in mm g 50 70 90 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380
400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500

Einbaubeispiel
mit Halter Putzfassade
an Holz-Aluminiumfenster

Einbaubeispiel
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Preisliste 2021/2022

Aluminium Fensterbanke

Zubehor

Bezeichnung
Technische Daten

Abbildung
MaRe in mm

Bezeichnung
Technische Daten

Abbildung
MaRe in mm

A 900G

Metall Gleitabschluss
Flr Ausladungen

110 -400 mm
Richtlinienkonform fiir
WDVS-Fassaden
Bewegungsausgleich pro
Seite +2 mm/-1 mm

StoRverbinder
lose fur Ausladungen

50 - 500 mm

@4,2 Dichtstoff einfillen

Kompaktabschluss
fur Putzfassaden
links / rechts

fur Ausladungen
50 - 600 mm

18 mm PK

A 500V VF 400 StoRverbinder
Aluminium Gleitabschluss mit EPDM-Dichtung und
mit Putzkante 24/34 mm passendem Dichtstiick
Ausladungen far WDVS

150 - 400 mm 50 - 500 mm

Putz

Eck StoBverbinder

fir Innen- und AuBenecken,
90° und 135°

fir Ausladungen

50 - 500 mm

Klinker

seitliche Abschliisse
fur Fassaden

links / rechts

fur Ausladungen

50 - 600 mm

:

HalterFassaden — 1)

Halter Putzfassaden — 2)

Gexa0 -

KF 400

Kunststoff Seitenteil,
MaR Einputzsteg 22 mm
fur Putzanschluss.

Mit integriertem
Dehnungsausgleich von
beiden Seiten je 3 mm
fur Ausladungen

50 —400 mm

Halter Thermofassade

GroRe A B C
1 105 85 75
160 95 100
185 125 150
200 150 150
280 160 150
340 160 150

DA WwWwN

Halter nach
Bedarf wenden

BF4006-Z(Putz),
BF4004-Z (Klinker) fiir WDVS

Halter Thermofassade
verstellbar von

Anschlussdichtung
EPDM selbstklebend

bzw. ACA Dichtung

integrierter GroBRel 120-220mm
Dehnungsausgleich, 22 mm GréRe 2 A 21:81 2:0?)5mm
Putzkante und A: 150 / B: 210
Schlagregendicht bis 1950 Pa GréRe 3 '310 ° 3'90 mm i
50-500 mm A: 150 / B: 290
DFT 40 RPKSI
Dichtungsformteil mlt Elns(_:hlebewmkel
fur Fensterbdnke siehe Seite 4.06
X
VE 200 Stiick &
<
RVKSI B,
S

mit Einschiebwinkel
siehe Seite 4.06
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ALUMINIUM- Fensterbédinke Neu ab 15.11.2021

Als 6 m - Stangenware oder als Fixmap ( siehe Montagehinweise Seite 4.16 - 4.18)

EV1 C34 C33 ** RAL 9016 Blank RAL 7016
Ausladung . . - . .
inmm natur eloxiert Dunkelbronze Mittelbronze WeiB ohne Folie Anthrazit
EUR / Meter EUR / Meter EUR / Meter EUR / Meter EUR / Meter EUR / Meter

50 10,17 11,00 11,49 10,41 8,61 13,23
70 11,80 13,03 13,62 11,97 9,83 14,99
90 14,11 15,29 15,97 14,21 10,79 16,49
110 15,71 17,15 17,91 15,91 12,86 19,08
130 17,52 19,06 19,91 17,57 14,11 20,87
150 20,41 22,17 23,16 20,61 16,59 23,88
165 21,79 23,70 24,76 22,17 19,66 27,31
180 23,76 25,84 26,99 24,56 21,59 29,63
195 25,68 27,72 28,97 26,21 22,82 31,26
210 27,40 29,58 30,91 27,82 25,25 34,06
225 32,67 34,92 36,48 33,23 28,68 37,85
240 33,75 36,21 37,82 34,12 30,11 39,68
260 38,45 40,91 42,75 38,98 34,03 44,09
280 41,43 43,99 45,95 41,89 36,42 46,98
300 46,47 49,07 51,26 47,21 43,90 54,91
320 54,02 56,71 59,25 54,09 45,54 57,08
340 61,83 64,62 67,51 59,53 54,91 66,82
360 66,92 70,01 73,15 67,68 59,91 72,29
380 81,66 82,52 86,19 82,60 78,40 90,98
400 97,34 109,37 114,26 98,35 83,36 96,42
420 93,94* - - 95,14* 78,47* 96,30*

440 106,18* s = 106,18* 83,11* 108,31*

460 111,49* - - 111,49* 86,02* 114,51*

480 116,79* s = 116,79* 86,80* 119,83*

500 122,10* - - 122,10* 93,81* 125,11*

* Ausl. 420 - 500 mm sind Kantungen!!!
** Achtung! Mittelbronze lduft als Lagerware aus. Bestellware!!!
Preisaufschlége fiir: Fixldngen 10 %
Gehrungsschnitte pro Schnitt Netto 2,50 EUR
Kiirzen Anschraubsteg pro Schnitt Netto 9,00 EUR (Fremdarbeit bis max. 3 m, LZ: 3 - 5 Tage)

Positionsvermerk: auf der Riickseite der Fensterbank pro Position 1,10 EUR

Seitenteile Alu Putz mit 18mm Putzkante und Seitenteile Klinker

EV1 C34* C33 * RAL 9016

Ausladung | . ) Blank

in mm natur eloxiert Dunkelbronze Mittelbronze Weil

EUR / Stiick EUR / Stiick EUR / Stiick EUR / Stiick EUR / Stiick

50-130 2,07 2,63 2,63 2,63 1,83
150 - 180 2,60 3,18 3,18 3,18 2,48
195 -210 2,94 3,66 3,66 3,66 2,60
225 - 360 3,23 4,21 4,21 4,21 2,88
380 - 400 7,81 8,15 8,15 8,49 6,45
420 8,94 _ _ 9,27 7,04
440 9,44 _ - 9,83 7,711
460 10,00 _ _ 10,44 8,27
600 14,93 _ _ 16,20 11,50

* Bestellware Lieferzeit 4-6 Wochen, in RAL (nicht eloxiert) bei INTEGRA méglich Lieferzeit ca.2 Wochen

Dichtstiick AL-B fiir Seitenteile Putz ( nur fiir B406 )

VE EUR / Stiick
200 links 0,41

200 rechts 0,41

Bedarf paarweise

Dichtungsformstiick DFT zur Abdichtung Seitenteil / Anschraubsteg
Rolle EUR/ Stiick
4200 Stuck 1,67

RAL 7016
Anthrazit
EUR / Stiick
5,86
6,36
6,61
7,25
10,52
11,43
12,19
12,72
18,54
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Seitenteile Aluminium fiir Vollwédrmeschutz (WDVS) Neu ab 15.11.2021

MF 400 Seitenteile EUR/ St

Ausladung Evl C34* RAL 9016 Blank RAL 7016
in mm natur eloxiert Dunkelbronze Wei Anthrazit

110-180 11,92 11,92 11,92 10,84 11,92
195 - 240 13,16 13,16 13,16 11,84 13,16
260 - 320 14,33 14,33 14,33 12,89 14,33
340 - 360 16,01 16,03 16,03 14,33 16,03
380 - 400 17,21 17,21 17,21 15,33 17,21
420 - 440 18,62 - 18,62 16,65 -

460 - 500 19,89 - 19,89 17,73 -

* Bestellware Lieferzeit 4-6 Wochen, in RAL (nicht eloxiert) bei INTEGRA maglich Lieferzeit ca.2 Wochen

BF 4006-Z (Putz) bzw. BF 4004-Z (Klinker) Seitenteile ¥ EUR/ Stiick

Ausladung Evl C34* RAL 9016 RAL 7016

in mm natur eloxiert Dunkelbronze Wei Blank Anthrazit
50-130 6,99 9,67 717 6,28 7,99
150 - 180 7,78 10,31 8,08 7,08 8,90
195 - 240 8,78 11,10 9,05 8,08 10,02
260 - 320 9,49 11,75 9,87 8,87 10,93
340 - 360 10,31 12,89 10,75 9,67 11,92
380 - 400 12,36 15,04 12,62 11,37 13,95
420 - 440 13,33 16,48 13,81 12,36 15,24
460 - 500 15,04 18,44 15,51 13,98 17,15

* Bestellware Lieferzeit 4-6 Wochen, in RAL (nicht eloxiert) bei INTEGRA moglich Lieferzeit ca.2 Wochen

EUR/ Stiick
Anthrazit
24 11,29 11,29 9,31 12,38
34 11,65 11,65 9,66 12,74
50 12,21 12,21 10,22 13,28
Ldnge: 500 mm

A900G Seitenteile EUR/ St

C34* RAL 7016
Dunkelbronze Anthrazit

110-180 3 13,61 14,27 12,24 16,71
195 - 240 14,36 14,97 15,79 13,26 17,73
260 - 320 15,92 16,57 17,18 14,89 19,35
340 - 360 17,25 18,03 18,88 16,14 20,60
380 18,41 19,18 20,26 17,25 21,72

400 20,24 21,13 22,33 18,93 23,38
500* / 600** 60,77 62,34 63,04 56,92 61,37

* Bestellware Lieferzeit 4-6 Wochen, in RAL (nicht eloxiert) bei INTEGRA maglich Lieferzeit ca.2 Wochen

As500vV ¥ EUR/ Stiick
:::'ad“"g M1 Ev1 natur eloxiert €34 Dunkelbronze RAL 9016 WeiR “ RAL 7016 Anthrazit

PK 24 PK 34 PK 24 PK 34 PK 24 PK34 | PK24 PK34 | PK24 PK 34
150- 180 13,13 13,78 13,80 14,49 14,44 15,16 12,40 13,03 18,82 19,76
195 - 240 14,51 15,24 15,18 15,95 15,95 16,78 13,48 1416 20,82 21,85
260 - 320 16,15 16,95 16,80 17,64 17,64 18,29 1509 1584 22,84 23,99
340 - 360 17,52 18,38 18,27 19,17 19,27 20,24 1636 17,18 2494 26,19
380 18,66 19,60 19,41 20,38 20,55 21,58 17,52 1838 26,75 28,08
400 20,52 21,53 21,41 22,48 22,64 23,77 1918 20,15 2947 30,95

Y Lagerware in Magdeburg
? Lagerware in Jahnsdorf
% Bestellware 4-6 Wochen

Achtung, fiir die Seitenteile MF400, BF4006-Z, BF4004-Z, A900G, A500V und KF400 sind Priifzeugnisse vorhanden.
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Neu ab 15.11.2021
Kunststoffseitenteile und Verbinder

KF 400 Kunststoffseitenteile ** EUR/Stiick Rillenstof3verbinder
( grau, weif3, braun*, NEU Anthrazitgrau) mit Gummidichtung beidseitig/blank

50-130 2,05 50-130 8,87
150 - 180 2,47 150 - 180 9,70
195 - 240 3,24 195 - 225 10,94
260 - 320 3,95 240 - 280 12,14
340 - 360 4,09 300-320 13,22
380 - 400 4,32 340 - 380 14,47

* braun Abverkauf 400 15,52

** Priifzeugnis vorhanden

Stofverbinder EUR/ Stiick
Ausladung EV1 C34 Ral 9016 Ral 7016
in mm natur eloxiert dunkelbronze weil Anthrazit
50-130 6,34 6,71 6,71 4,85 8,83
150 - 180 6,62 6,94 6,94 5,13 9,12
195 -260 9,09 9,52 9,52 6,58 10,55
280 - 360 9,71 10,03 10,03 7,14 11,10
380-500 14,35 14,80 14,80 11,79 15,78

Lagerware bis 400mm

VF 400 Stofsverbinder Gutmann inkI. Dichtset EUR/ Stiick

Ausladung EV1 C34 Ral 9016 Ral 7016

inmm natur eloxiert dunkelbronze W Blank Anthrazit

50-130 11,43 13,51 13,22 10,68 13,80
150 - 180 13,03 15,40 14,92 12,08 15,88
195 - 240 15,02 17,66 17,01 13,89 18,04
260 - 360 18,24 21,25 20,41 16,81 21,72
380 - 400 22,85 26,64 25,50 20,97 27,39
420 - 440 27,49 29,10 27,95 25,02 29,85
460 - 500 32,48 34,19 33,06 29,46 34,83

Priifzeugnis vorhanden

Stofdverbinder Bug H 500 D EUR/ Stiick

Ausladung EV1 C34 Ral 9016 Ral 7016

in mm natur eloxiert dunkelbronze weill Anthrazit
50-110 15,87 20,31 18,70 15,74 20,31
130 - 180 17,08 22,11 20,31 16,84 22,11
195 - 240 19,11 25,09 23,04 18,73 25,09
260 - 280 22,62 29,53 27,11 22,29 29,53
300 - 360 23,14 30,03 27,61 22,75 30,03
380 - 400 24,60 31,36 29,16 24,28 31,77
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AuBlenecken und Fensterbankzubehor

Aufen- und Innenecken 90° / 135° EUR/ Stiick
Ausladung EV1 Cc34 Ral 9016 RAL 7016
o o | antabeonse| wais® | " | ot
50-130 20,19 20,59 20,59 18,70 22,31
150 - 180 20,59 20,98 20,98 19,09 23,26
195 - 260 23,40 23,74 23,74 21,31 25,46
280 - 360 25,29 25,68 25,68 22,63 26,80
380 - 500 37,31 37,79 37,79 34,67 38,82

Lagerware: Auf3enecken 90° bis 400mm

Wir fertigen Innen- und AufSenecken in anderen Gradzahlen
und Ubergangsecken oder Stofverbinder auf Anfrage

Aufienecke / Innenecke 90° Gutmann VFG 400 inkl. Dichtset EUR/ Stiick
Ausladung EV 1 C34 Ral 9016 RAL 7016
in mm natur eloxiert | dunkelbronze weil Anthrazit
50-130 26,26 25,50 26,74 22,62 27,57
150 - 180 27,75 26,99 28,22 24,04 29,22
195 - 240 30,55 29,89 31,01 26,53 32,51
260 - 360 34,39 34,19 35,22 30,82 36,99
380 - 400 41,66 42,28 42,66 34,82 45,27
420 - 440 50,03 47,68 46,92 41,74 49,34
460 - 500 58,33 53,28 51,25 48,79 53,85
Fensterbankhalter EUR/ Stiick
fur Putz siehe Seite 4.02 4,09
fir Sichtbeton siehe Seite 4.02 4,68

Vario- / Thermohalter (Abbildung S. 4.02 beachten)

verstellbar: Uberstand Mauer bis Innenseite Tropfkante

GroRe 1 90 - 140 4,92
GroRe 2 100 - 175 5,67
GroBe 3 120 - 240 6,31
GroRe 4 140 - 270 7,34
GroBe 5 150 - 280 8,60
GroRRe 6 150 - 280 9,87
Einschiebwinkel lose bis 150 mm Lédnge 1,91

Durch das Tauschen der Anschraubschenkel sind andere Uberstidnde méglich. Siehe Seite 4.C

Einschiebwinkel fiir RV 4/40 und

RV KSI Halter, verstellbar
RV4/40 5,37 bis 150 mm 2,84 bis 370 mm
RP - KSI 3,51 bis 230 mm 2,87 bis 470 mm
RV - KSI 3,14 bis 280 mm 2,90
verstellb. von 120-220 mm 9,69 siehe Seite 4.02
verstellb. von 230-300 mm 12,94 siehe Seite 4.02
verstellb. von 310-390 mm 14,13 siehe Seite 4.02

Neu ab 01.01.2022

EUR / Stiick

2,73
2,81
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Neu ab 15.11.2021

Fensterbankzubehér
Bezeichnung MaRe / VE EUR/100 Stiick
verzinkt, PH2 3,9x25 200 6,44
verzinkt, PH2 3,9x25 1000 5,77
verzinkt, PH2 3,9x38 1000 8,25
verzinkt, PH2 3,9%x45 1000 10,58
A2, Torx Grobgewinde 3,9x19/20 200 20,20 mit U- Scheibe
A2, PH2 Grobgewinde 3,9x19/20 1000 16,15 mit U- Scheibe
A2, PH2 Grobgewinde 3,9x30/32 200 27,86 mit U- Scheibe
A2, PH2 Grobgewinde 3,9x30/32 1000 20,80 mit U- Scheibe
A2, PH2 Bug Schr. mit 3,9x25 100 36,23 Abdeckkappe  grau, weil
Kreuzschlitz mit U- Scheibe  braun
Kappen weiB, grau, braun 100 2,75
anthrazit 100 5,57
Bug-Kappe mit U-Scheibe 100 11,09
Sonderfarben 100 20,40 Mindesabnahme 1000 Stk.

Antidréhnband (Montagehinweise beachten!)

Breite Linge Meter/ VE EUR/ Meter
30 mm 1 Meter 600 0,58 empfohlen:
Dicke 1,2 mm 50 mm 1 Meter 360 0,91 mindestens 1/3
selbstklebend 80 mm 1 Meter 210 1,36 der Ausladung
125 mm 1 Meter lose 2,10
Antidrohnspachtelmasse VE EUR/ kg
Verbrauch: ca. 4 kg / gm 30 kg 11,04
Beschreibung Farbe Rolle EUR/ Meter
ACAF nicht selbstklebend * grau 50 Meter 1,96 * auslaufender Artikel
ACAF selbstklebend schwarz 50 Meter 2,12
ACAF selbstklebend weill 50 Meter 2,12
EPDM UD 40 selbstklebend schwarz 100 Meter 3,28
EPDM UD 40 selbstklebend weild 100 Meter 3,59
EPDM UD 400-1 selbstkl. schwarz 100 Meter 2,95 Starke Imm

Reparaturspray Farbstift

Acrylbasis EUR/Stiick Acrylbasis EUR/Stiick
EV1 150ml 12,20 12ml 6,73
Mittelbronze 150ml 13,60 12ml 8,56
Dunkelbronze 150ml 13,60 12ml 8,56
Ral 9016 150ml 13,60 12ml 8,56
Reparaturlack RAL nach Wahl, zum Anmischen 27,11

Kleber fiir Alu- und Zinkprofile

Enkolit (Kleber fiir Alu- und Zinkprofile) 11 kg/Eimer (siehe S. 2.01)
Elastobit (Kleber fiir Alu- und Zinkprofile) 11 kg/Eimer (siehe S. 2.01)
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Abzugs- bzw. Zugabemalie bei Fensterbéanken aus Aluminium

. . MaR incl. Seitenteil MaR zwischen Seitenteilen
Bezeichnung des Breite der - .
Abschlusses Putzkante . - . . e
Schnittmal wird kleiner Schnittmal? wird groRRer

Kunststoffabschliisse
KF 400 22 mm -15mm +30 mm

Aluminiumabschliisse

Putz 15 mm -4 mm +25mm

Putz 18 mm -4 mm +30 mm
Klinker ohne -4 mm = MafRangabe

A900 G 22 mm -11 mm +33 mm

MF 400 22 mm - 24 mm +20 mm

BF 4006-Z / 4004-Z 22 mm - 14 mm +26 mm

AS00V 24 mm -11,2 mm +36 mm

Putzkante
‘ \ MaR zwischen den Seitenteilen

Schnittmal®

L Malk mit Seitenteilen >l

Hinweis zur Bestellung: Erfolgt kein Vermerk durch den Besteller,
auf welche MaRangabe sich die Bestellung bezieht,
ist das BestellmaR immer das Schnittmal3!
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Aluminium - Fensterbanke Neu ab 15.11.2021

pulverbeschichtet in RAL - Farben, unfoliert
(Farbgruppen siehe Folgeseite)

Pro Beschichtungsauftrag und RAL - Farbe, berechnen wir eine
Energie- und Riistkostenpauschale von: Netto /42,50 EUR

Preis pro Meter Lagerlinge (Stange 6 Meter)

Ausladung mm Farbgr. | Farbgr. I Farbgr. lll Farbgr. IV Farbgr. V Sonderfa.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
50 13,75 13,96 14,16 14,38 14,75 15,25
70 15,59 15,81 16,04 16,29 16,70 17,26
90 17,15 17,41 17,65 17,93 18,38 19,00
110 19,84 20,12 20,41 20,69 21,20 21,87
130 21,71 22,01 22,31 22,64 23,17 23,91
150 24,83 25,15 25,48 25,82 26,41 27,21
165 28,38 28,73 29,07 29,42 30,05 30,89
180 30,79 31,15 31,52 31,90 32,56 33,43
195 32,49 32,86 33,24 33,65 34,34 35,25
210 35,40 35,80 36,20 36,62 37,33 38,31
225 39,35 39,76 40,17 40,62 41,37 42,37
240 41,26 41,69 42,12 42,58 43,37 44,42
260 45,82 46,27 46,74 47,22 48,05 49,16
280 48,84 49,32 49,80 50,32 51,20 52,36
300 57,07 57,58 58,08 58,62 59,53 60,76
320 59,33 59,85 60,38 60,94 61,90 63,19
340 69,47 70,00 70,56 71,15 72,16 73,51
360 75,16 75,72 76,31 76,91 77,97 79,36
380 94,58 95,17 95,77 96,42 97,51 98,98
400 100,23 100,85 101,48 102,15 103,29 104,81
420 94,90 96,80 97,57 98,35 99,14 101,12
440 107,01 109,14 110,03 110,91 111,80 114,03
460 112,63 114,88 116,49 116,73 117,65 120,01
Preisaufschlag fiir Fixldngen: 8%
Seitenteile Alu Putz mit Putzkante oder Klinker EUR/ Stiick
50-130 6,69 7,04 7,37 7,75 8,13 8,54
150 - 180 7,27 7,63 8,02 8,43 8,84 9,29
195-210 7,55 7,93 8,34 8,75 9,18 9,65
225 - 360 8,28 8,70 9,13 9,60 10,08 10,57
380 - 400 12,03 12,64 13,27 13,92 14,61 15,35
420 - 460 12,88 13,39 13,92 14,48 15,07 15,67
50-130 9,45 9,73 10,02 10,33 10,65 10,96
150- 180 9,76 10,06 10,34 10,66 10,99 12,02
195-210 11,29 11,63 11,99 12,34 12,72 13,10
225 -360 11,89 12,24 12,61 12,99 13,38 13,78
380 - 400 16,87 17,39 17,90 18,43 18,99 19,55
420 - 460 19,65 20,43 21,03 22,10 22,98 23,89
50-130 23,37 24,07 24,78 25,52 26,29 27,09
150 - 180 23,76 24,46 25,21 25,95 26,73 27,54
195-210 26,00 26,78 27,59 28,42 29,27 30,15
225 - 360 27,38 28,18 29,04 29,90 30,82 31,73
380 - 400 39,65 40,85 42,06 43,32 44,63 45,96
420 - 460 49,12 50,35 51,60 52,90 54,21 55,57
50 - 150 1,96 Folienrolle lose Inhalt Streifen
165 -210 2,04 Breite EUR/ gm je Rolle EUR/ gm
225-320 3,20 1,25 Meter 1,61 187,5 gm 1,93
340 - 400 3,77

Bemerkung: Die Beschichtung von WDVS Seitenteilen und Verbindern,
berechnen wir nach dem Aufwand fiir das Herausnehmen und Zusammensetzten von Kleinteilen.
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Farbgruppeneinteilung
Farbgruppe |

1013 1014 1015 6013
7011
703200 IR
7035 7038 7047 | IEEOR
9001 9002
9003 9010 9016 9018

Farbgruppe Il

1000

Farbgruppe Il

Farbgruppe IV

Farbgruppe V
2003

9006 Mattfarben

Sonderfarben

1016
DB Farben

Andere Farben und Glanzgrade auf Anfrage!

Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Ral - Farben ausschlieBlich zur Orientierung und nicht zur Bemusterung dienen. Es kann je nach Bildschirm- oder Druckeinstellungen zu Farbabweichungen kommen.




Kantungen

Neu ab 15.11.2021

Aluminium Kantung, blank, einseitig foliert, Stéiirke: 1,5 mm- EUR/Meter

Anzahl der

I

1

2
3
4

13,82
15,26
16,68
18,11

17,63
19,06
20,48
21,92

21,46
22,89
24,33
25,76

Abwicklung der Kantung in mm

25,27
26,70
28,14
29,57

29,06
30,50
31,93
33,38

34,84
36,35
37,79
39,25

38,05
39,50
41,05
42,53

40,67
42,17
43,71
45,21

Aluminium Kantung, blank, einseitig foliert, Stéirke: 2,0 mm- EUR/Meter

Anzahl der

1

2
3
4

16,89
18,48
20,10
21,68

21,92
23,50
25,12
26,70

26,95
28,53
30,15
31,71

Abwicklung der Kantung in mm

31,98
33,56
35,18
36,73

37,01
38,57
40,19
41,76

44,71
46,33
48,03
49,65

48,57
50,69
52,39
54,14

52,55
54,36
56,16
57,96

44,50
46,08
47,66
49,20

57,74
59,62
61,53
63,37

48,88
51,28
53,75
55,55

61,78
67,11
69,52
71,85

Aluminium Kantung, Ev1- und Mirawall*, einseitig foliert, Stéiirke: 1,5 mm- EUR/Meter

Anzahl der

v

1
2
3
4

15,44
19,71
18,10
20,02

19,88
21,27
22,67
24,07

24,49
25,88
27,28
28,68

Abwicklung der Kantung in mm

29,14
30,54
31,93
33,33

33,75
35,18
36,54
37,94

40,73
42,20
43,60
45,02

44,55
45,97
47,48
48,91

47,72
49,23
50,70
52,20

52,40
53,93
55,47
56,98

58,77
60,67
64,47
64,30

55,26
57,52
59,71
61,94

71,89
74,68
77,52
80,35

65,14
67,35
69,49
71,64

* Mirawalloberfléiiche verfiigbar in: weif (dhnlich Ral 9010 / 9016), braun (éhnlich Ral 8014), grau (éhnlich Ral 9006 / 9007)

Aufpreis fiir RAL - Beschichtung nach Farbgruppen, unfoliert- EUR/Meter

Abwicklung der Kantung in mm

Farbgruppe | bis 100 | bis 150 | bis 200 | bis 250 | bis 300 | bis 350 | bis 400 | bis 450 | bis 500 | bis 550 | bis 600
-1V 9,40 10,75 12,17 13,52 14,99 17,01 18,24 20,50 22,32 23,96 21,48

\Y 11,24 12,84 14,53 16,15 17,89 20,31 21,76 22,85 24,58 27,33 28,62
Sonder-RAL 12,15 13,89 15,71 17,46 19,34 21,96 23,52 24,71 26,57 28,73 30,93

Kantteile die konisch gekantet werden, berechnen wir jeweils zum Preis der hGheren Abwicklung und mit einem
Zuschnittszuschlag von 2,20€ Netto.

Das Anschweif3en von seitlichen Abschliissen, Bohren von Léchern
und weitere Zusatzarbeiten, wird nach Aufwand berechnet.

Das Anpassen von Aluminium- oder Kunststoffendkappen berechnen wir je Stiick Netto mit : 1,40 EUR .

Herstellung der Dichtheit zum Anschluf8 bei Fensterbdnken erfolgt bauseits!
Dazu empfehlen wir Dichtungsformstiicke - siehe Seite 4.03.

Hinweise zu EV 1 Kantungen:
EV 1 - Oberfldchen reifsen beim Kanten teilweise auf. Dies ist nach Entfernen der Folie leicht sichtbar.
Eine Garantie fiir Korrosionsschutz kénnen wir nicht gewdhrleisten.
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Neu ab 15.11.2021

Kantungen / Balkonaustritte / Flachprofil

Riffelblech (Duett-/ Quintettblech) blank 2,5 mm / 4 mm, max. Linge 3000 mm
Abwicklung der Kantung in mm
Abkantungen | bis 100 | bis 150 | bis 200 | bis 250 | bis 300 | bis 350 | bis 400 | bis 450 | bis 500 | bis 550 | bis 600
1 26,19 33,02 39,83 46,64 53,46 63,80 69,52 74,31 81,26 92,60 100,60
2 27,92 34,75 41,56 48,36 55,19 65,63 71,45 76,28 83,28 93,69 104,10
3 29,69 36,50 43,32 50,14 56,95 67,45 73,34 78,23 85,30 95,70 107,58
4 31,41 38,23 45,05 51,87 58,67 69,28 75,24 80,22 87,37 9599 111,35

Bestellware: ca. 3 - 5 Werktage, mit SchweifSung: 5 - 7 Werktage

Kantteile die konisch gekantet werden, berechnen wir jeweils zum Preis der nachfolgenden Abwicklungsspalte.

Das Anschweif3en von seitlichen Abschliissen, Bohren von Léchern und weitere Zusatzarbeiten, wird nach Aufwand berechnet.

Alu - Quintettblech Alu - Duettblech Achtung!

Bei der Bearbeitung der Teile kann es zu gréfieren
Kanttoleranzen im Bereich der Winkel kommen. Diese
entstehen durch das ungleiche Treffen auf die erhéhten
Raupenpunkte. Des Weiteren sind Kratzer auf der
Oberfldche der Raupen technologisch nicht zu
vermeiden.

Dies stellt keinen Mangel dar.

Edelstahl und Riffelblech Gerstenkorn 1,5 / 2 mm - Austrittsprofile bitte anfragen!

siehe S. 4.14 siehe S. 4.13
Alu - Balkonaustrittsprofil
stanggepresst, Linge: 6 m Fensterbdnke Lédnge: 6 m
Ausladung EV1 Ausladung EV1 blank
in mm EUR/m in mm EUR/m |EUR/m
150 40,28 150 44,26 37,08
180 54,91 210 58,25 49,37
210 59,79 FixmafSzuschlag: 10 %
240 62,49 Lagerware in Jahnsdorf
260 66,11
280 73,06
300 83,84
340 89,78

Fixmafzuschlag: 10 %

Alu - Stiitzwinkel fiir Austritte, Schwellen und Fensterbdinke

Bezeichnung .Mas EUR / Stiick
in mm
Aluwinkel * 125 x 95 11,02
Aluwinkel mit Dreiecksblech * 125 x 95 17,12
Aluwinkel mit Dreiecksblech 160 x 180 17,47
Aluwinkel mit Dreiecksblech 190 x 210 18,04
Aluwinkel mit Dreiecksblech 240 x 260 19,91
Aluwinkel mit Dreiecksblech 280 x 300 22,01

Winkel, Rohre, Kantungen aus Zink und Kupfer, etc - bitte anfragen!
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Preisliste 2022/2023

148.5

Trittschutzprofil

Silikon-Dichtstoff vor Auflegen des Trittschutzprofils durchgehend in die Aufnahmenut
einbringen und das Profil mit A2-Blechschrauben oder wasserdichten AL-Nieten befestigen.

Ab Fensterbank-Ausladung 150 — 205415 TSP 15
Ab Fensterbank-Ausladung 210 — 205421 TSP 21

Lagerlange 6000 mm

Draufsicht

Seitlicher Fensterbankabschluss

==
[

Y

Fensterbankflache
Seitlicher Fensterbankabschluss

I
I
I
H—
[
L

\
NO
(@]

Trittschutzprofil

A

Fensterbank mit Abschluss

A
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Preisliste 2022/2023

Balkonaustrittsprofile

Far: - Balkonaustritte
- Terrassenaustritte
- Wintergartenaustritte
- TUr- und Toreinfahrten (ohne Anschraubsteg)

Mit: - Anti - Rutschprofil
- eleganter und abriebfester Oberflache
- Einsatz von WDVS - Seitenteilen mdglich
- stabile Ausfuhrung, da stranggepresste Profile

Farben: Silber eloxiert E6 / EV1 (Lagerhaltung)

Profiltiefen: 150, 180, 210, 240, 260, 280, 300, 340 mm

Balkonaustritisprofil
stranggepresst

Stiitzwinkel
mit eingeschweistem
‘Dreieckblech

(siehe Seite 4.11)
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Rundfensterbanke Neu ab 15.11.2021

Aluminium 3mm

rechtwinklig gekantet und halbkreisférmig gebogen
Anschraubsteg und Tropfkante variabel, mit Seitenteil B 2 angeschweifst oder ohne

Oberfldche natur blank, ohne Folie Lieferzeit: 3 - 4 Wochen
Durchmesser

) 600 700 1250 1500 1750

inmm >

Ausladung EUR EUR EUR EUR EUR

inmm J
70 408,30 416,72 425,14 446,18 471,44 496,69 521,95 547,20
90 416,72 425,14 441,97 458,81 492,48 521,95 551,41 580,88
110 425,14 446,18 471,44 496,69 538,79 572,46 614,55 648,23
130 437,76 458,81 484,07 517,74 559,83 597,72 644,02 686,11
150 450,39 475,65 496,69 538,79 585,09 627,18 677,69 723,99
165 458,81 484,07 513,53 555,62 610,34 656,64 707,16 761,88
180 471,44 492,48 521,95 564,04 618,76 669,27 723,99 774,50
195 484,07 509,32 538,79 585,09 644,02 698,74 761,88 816,60
210 488,27 517,74 547,20 593,51 656,64 715,57 774,50 837,64
225 496,69 530,37 559,83 614,55 677,69 740,83 808,18 871,32
240 505,11 534,58 568,25 622,97 690,32 757,67 825,02 888,15
260 513,53 547,20 585,09 635,60 711,37 782,92 854,48 926,04
280 521,95 559,83 597,72 656,64 732,41 808,18 888,15 963,92
320 547,20 585,09 622,97 690,32 774,50 862,90 947,08 1031,27
360 568,25 610,34 656,64 728,20 825,02 913,41 1010,22 1102,83

Oberfliiche EV1 eloxiert, ohne Folie Lieferzeit: 3 - 4 Wochen
UG 600 700 1250 1500 1750

inmm >

GUEEL R EUR EUR EUR EUR EUR

inmm J
70 420,93 425,14 441,97 458,81 488,27 517,74 547,20 572,46
90 429,34 446,18 454,60 484,07 517,74 551,41 585,09 614,55
110 441,97 471,44 488,27 521,95 564,04 610,34 656,64 698,74
130 454,60 479,86 505,11 542,99 585,09 635,60 686,11 732,41
150 471,44 496,69 521,95 564,04 622,97 677,69 728,20 782,92
165 484,07 509,32 542,99 585,09 648,23 702,95 761,88 825,02
180 488,27 517,74 551,41 597,72 660,85 723,99 782,92 841,85
195 505,11 538,79 572,46 627,18 698,74 766,09 833,43 900,78
210 509,32 547,20 580,88 631,39 698,74 770,29 837,64 904,99
225 521,95 559,83 593,51 652,44 723,99 799,76 875,53 947,08
240 526,16 564,04 601,92 660,85 740,83 820,81 896,57 972,34
260 542,99 580,88 618,76 686,11 766,09 846,06 930,25 1010,22
280 551,41 593,51 635,60 702,95 791,34 875,53 963,92 1052,32
320 580,88 622,97 669,27 749,25 841,85 938,67 1039,69 1136,50
360 597,72 648,23 698,74 787,13 892,36 1001,80 1107,04 1216,48

Zwischengréfien werden nach dem néichstgréf3erem Maf3 berechnet.
Bitte verwenden Sie die Bestellvorlage Seite 4.16
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Rundfensterbanke Neu ab 15.11.2021

Aluminium 3mm

rechtwinklig gekantet und halbkreisférmig gebogen
Anschraubsteg und Tropfkante variabel, mit Seitenteil B 2 angeschweifSt oder ohne

Oberfléiche Bronze und Ral 9016, ohne Folie Lieferzeit: 3 - 4 Wochen

sl I I N I B I
Ausladung
70 425,14 420,93 428,94 453,00 485,07 446,20 541,19 569,25
90 429,70 432,95 448,99 473,04 509,12 545,20 581,28 613,35
110 432,95 457,01 485,07 521,15 565,24 605,33 653,44 697,53
130 448,99 473,04 497,09 537,18 593,31 641,41 689,52 745,64
150 461,01 489,08 521,15 565,24 621,37 677,49 733,61 789,74
165 473,04 505,11 533,17 585,29 649,43 705,55 769,69 829,83
180 481,06 513,13 545,20 597,31 661,46 725,60 789,74 857,89
195 501,10 533,17 569,25 625,38 697,53 761,68 833,83 901,98
210 505,11 541,19 581,28 633,39 701,54 777,71 849,87 922,03
225 521,15 557,23 593,31 657,45 737,62 813,79 889,96 966,13
240 525,16 565,24 613,35 677,49 757,67 837,84 922,03 1002,20
260 545,20 585,29 621,37 689,52 777,71 861,90 950,09 1034,28
280 553,22 593,31 637,40 713,57 801,76 893,97 986,17 1074,36
320 581,28 625,38 673,48 757,67 857,89 958,11 1062,34 1162,56
360 605,33 653,44 705,55 797,76 910,00 1022,25 1134,50 1250,75

Ral Farbruppe - IV Ausladung Aufschlag

Aufpreis auf 70 - 150 mm 2zgl. 8%
Oberfléche in blank 165 - 210 mm 2zgl. 11%
225-260 mm 2zgl. 16%

280 - 360 mm 2zgl. 18%

Ral Farbgruppe V
Aufpreis auf Farbgruppe | - IV
Sonderfarben

20%

Aufpreis auf Farbgruppe I - IV 30%
Aufpreis fiir Wasserspeier: EUR/Stiick 92,90
Schutzfolie gegen Aufpreis, pro Bank zzgl. 15,00%

Kreisanschnitte (Viertelkreise, Drittelkreise) sind preisgleich mit 180° Halbkreis.
360° Vollkreise auf Anfrage.

Maflangaben: Maf3 "K" Unterkante Anschraubsteg bis Unterkante Anschraubsteg
Mapfangaben: Maf8 "G" Oberkante Anschraubsteg bis Oberkante Anschraubsteg

Bitte verwenden Sie die Bestellvorlage Seite 4.16
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S
PG 160 | Bestellformular/Datenblatt MFB fiir Rundfenster K A N T T E I L E ‘éj

vertikal gerundet

Bitte Vordruck Ausfullen!
Menge:

Farbton:

Ausladung:

Bordstiicke B 2 angesch
Wasserspeier:
Folie:

Achtung:
Anschraubsteg- und Tro

Kunde:

Kommission / Bauvorhaben:

[] Alu-blank

[JE6/EV I (Alu-natur)

[JE 6 /G 214 (mittelbronze)
[1E 6/ G 216 (dunkelbronze)

Stiick gewiinschter Liefertermin:

[] pulverbeschichtet Ral 9016
[] pulverbeschichtet Ral Standard/Sonderfarbe

mm
weiBt: [ ja/mit [ nein/ohne
[ ja/mit [] nein/ohne
[]ja/mit [ ] nein/ohne

pfnasenhohe variiert von 15 - 25 mm:

Ral

abhiangig von Ausladung: Ausladung < 110 mm =AS und TN max. | 5-mm-hoch machbar
abhiangig vom Durchmesser: siche Tabelle

Anschraubsteghohe:

Tropfnasenhéhe:

Durchmesser MaB3 ,,K*:
0550 - 0700 mm | AS und TN max. | 5-mm-hoch-machbar

mm

mm

0701 - 0800 mm | AS und TN max. 20-mm-hoch-machbar
0801 - 3800 mm | AS und TN max. 25-mm-hoch-machbar

Bestell-Feld Durchmesserangabe:

es geniigt eine Angabe: MaB ,,K‘ oder ,,G*:
Wird ein Bogenabschnitt benotigt, bitte Durchmesser bei 180-Grad-angeben, sowie Stichhohe!
(MaBbezugspunkt bei Stichh6henangabe ,,K* bzw. ,,G‘ wie Durchmesserangabe !!!)

Durchmesser MafB3 ,,K*
(180-Grad-Halbkreis)

Durchmesser MaB3 ,,G*
(180-Grad-Halbkreis)

Stichhéhe

mm
Mal K (Unterkante Anschraubsteg)
Maf G (Oberkante Anschraubsteq)
mm I—— Ausladung ——
GH Do
mm o
L

(bei Nicht-Angabe wird 180-Grad-Halbkreis geliefert)

Bruttopreise, zzgl. gesetzl. MwSt.

s

P S&tichhthe —

Wassarspaier
separal bestellen

Vorderansicht

30

‘ 15-25

b

—
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Montage- und Einbauhinweise fiir Aluminiumfensterbanke

Um mdgliche Bauschdden auszuschlieBen, sind diese Richtlinien grundsatzlich vom
Verarbeiter zu beachten. Auch fiir bauseits vorgegebene spezielle Detaillosungen sind die
folgenden Hinweise Grundlage fiir einen fachgerechten Einbau.

Beim Einbau der Fensterbanke ist bei einem Temperaturunterschied von 50°C eine
Langenausdehnung von ca. 1,2 mm pro Ifd. Meter zu berlcksichtigen. Die Fensterbank darf
deshalb nicht fest in den Putz oder Baukdrper eingebunden sein.

Fensterbanke mit einer Gesamtlange von iber 3 m sind mittig zu teilen und durch einen
StoRverbinder zu verbinden.

Beim StolRverbinder sollten beidseitig fir die Langsausdehnung ca. 4 mm Luft bericksichtigt
werden.

Der Uberstand der Fensterbank (iber die fertige Fassade soll 30 — 40 mm betragen.

Bei Ausladungen tber 150 mm sind zusatzliche unterseitige Verankerungen mit Spezialhalter im
Abstand von ca. 60 cm vorzusehen.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die 5° Ablaufschrage auch nach dem Einbau
vorhanden ist.

Zur Befestigung der Fensterbanke mdglichst Schrauben in A2-Qualitat verwenden.

Aufsteckbare Aluminium-Abschlisse und StoRverbinder sind am Anschraubsteg der Fensterbéanke
abzudichten. Spritzbare Dichtstoffe sind dafir nicht geeignet.

Beim Einputzen der Steck Abschlisse sollte seitlich zur Leibung und auf die Anschlisse,
ein Dehnungsstreifen aufgeklebt werden. Putzschdden kdnnen dann vermieden werden.

Aluminium-Fensterbanke sollten auf der Unterseite mit Antidrohn-Streifen bauseits beklebt werden:

Standard Beklebung nach RAL - Richtlinie: mindestens 1/3 der Flache beginnend 50 mm hinter der
Tropfkante. Die Breite der bauseits tatsachlich eingesetzten Antidrohnstreifen ist genau zu bestellen.

Fir das Anschrauben der Fensterbanke an die Bauelemente empfehlen wir den Einsatz von
Fensterbankdichtungen oder komprimierten Bandern.

Die zum Schutz der Fensterbanke aufgebrachte Folie ist begrenzt UV- bestiandig und muss
spatestens nach 3 Monaten entfernt werden.

Grobe Mortel- bzw. Putzreste miissen von folierten Flachen vor dem Austrocknen entfernt werden.

Aufgrund der gestiegenen Umweltbelastungen wird davon abgeraten, blanke Fensterbéanke
einzusetzen.

Bei oberflachenveredelten Fensterbanken muss mit einem Anschnitt von ca. 30 — 50 mm, bedingt
durch die Aufhangung / Kontaktstellen, gerechnet werden.
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Einbauhinweise

Unter www.bug.de oder www.gutmann.de finden Sie ausfihrliche Beschreibungen und Hinweise
zu den verschiedenen Fensterbankanschliissen und Verbindern. Dort sind auch konkrete Einbau-
situationen abgebildet, die die wesentlichen Probleme der Aluminiumfensterbank im Klinker, Putz und

Warmedammverbundsystem darstellen und auf Schwachstellen hinweisen.

Schutz von Aluminium- Fensterbanken wahrend der
Montage- und Bauzeit

Veredelte Aluminiumoberflachen sind gegentber Witterungseinflissen weitgehend bestandig.

Wahrend der Montage- und Bauzeit werden jedoch haufig Aluminiumbauelemente mechanischen
und chemischen Einwirkungen ausgesetzt. Auch schon ein kleiner Kratzer schadet der Oberflache
und sollten vermieden werden. Kalk- und Zementspritzer verursachen helle Flecken und unter
Umstanden Korrosionsangriff.

Alkalische Verunreinigungen mussen daher entfernt werden, da bei langerer Einwirkung die
Behebung der Schaden an der Baustelle meist nicht mehr moglich ist.

Werden Aluminium-Bauteile schon vor dem Verputzen eingebaut, so sollten Ma3nahmen ergriffen
werden, durch die das Aluminium ausreichend geschutzt wird.

Geeignet sind z.B. UV-bestandige, selbstklebende PE-Folien, die bereits vor Auslieferung
aufgebracht werden kdnnen. Sie bilden zusétzlich einen Schutz beim Transport und wahrend der
Bauphase. — siehe Preisliste 4.08

Auch wenn diese SchutzmaRnahmen nicht im Leistungsverzeichnis aufgefihrt sind, ibernimmt der
Fensterbauer ,die Gewahr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme ... nicht mit Fehlern behaftet
ist* (VOB, Teil B).

Nach VOB, Teil C, DIN 18355 und DIN 18360 gehdrt der ,Schutz der ausgefiihrten Leistung .....
vor Beschadigungen .... bis zur Abnahme zum vertraglichen Leistungsumfang, auch wenn er nicht
in der Leistungsbeschreibung erwahnt ist.

Auch bei Verwendung von Schutzfolie missen grobe Mdrtel- bzw. Putzreste von folierten
Flachen entfernt werden.
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Auszuge aus der DIN

DIN 1748 Teil 2, DIN 17611, RAL RG 631

Oberflachenaussehen von Alu-Profilen
DIN 1748
6.1 Oberflachenbeschaffenheit
6.1.1 Normalqualitat

Riefen, Verfarbungen und ahnliches sind durch das Herstellverfahren und den Werkstoff bedingt.
Kratzer, Riefen, Scheuerstellen, Eindriicke und andere mech. Beschadigungen sind nicht immer zu
vermeiden.

Fir Ihre Zulassigkeit gelten folgende Merkmale:

Leichte Riefen und andere leichte Aufrauungen, sowie Verfarbungen, die von einer
Warmebehandlung herriihren kénnen, sind zuldssig. Aufrauungen und mech. Beschadigungen, die
bei der Verwendung stéren, werden im Allgemeinen verputzt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Die zulassigen MaRabweichungen dirfen dabei nicht Uberschritten werden.

Fehler, soweit sie die konstruktive Verwendbarkeit beeintrachtigen, z.B. Querrisse, schwere mech.
Beschadigungen, Schalenbildung, Blasen und Fremdeinschliisse sind nicht zulassig.

Besondere Anforderungen an die Oberflachenbeschaffenheit, z.B.Fettfreiheit, sind bei Bestellung
zu vereinbaren.

6.1.2 Eloxalqualitat

An Strangpressprofilen in Eloxalqualitdt kénnen nach der anodische Oxidation Strangpressnahte
sichtbar werden.
Sofern diese nicht zugelassen werden kénnen, sind besondere Vereinbarungen zu treffen.

6.1.3 Schnittkanten

Schnittkanten von Strangpressprofilen sind nicht entgratet. In besonderen Fallen ist ein Entgraten
bei Bestellung zu vereinbaren.

DIN 17611
6.2 Oberflaichenaussehen

Zur Beurteilung des dekorativen Aussehens sind folgende Betrachtungsabstinde senkrecht zur
Oberflache bei diffusem Tageslicht einzuhalten.
Fir die Farbe im Vergleich mit den Grenzmustern: hdchstens 1 m, fir alle anderen Kriterien

- bei AuBenteilen im Erdgeschoss: 3m,

- bei AuBenteilen in Obergeschossen: 5m,

- bei Innenteilen: 2m.
RAL-RG 631

4.1.2 Priifung der Beschichtung
4.1.2.1 Visuelle Priifung der Oberflache

Die Beurteilung des dekorativen Aussehens der Oberflache hinsichtlich Einheitlichkeit von Farbton
und Struktur hat ohne Hilfsmittel, fir AuRenteile in einem Abstand von 5 m, flr Innenbauteile in
einem solchen von 3 m, zu erfolgen.

Alle Proben missen in Glanz, Farbe und Struktur grundsatzlich Ubereinstimmen. Fir die
Beurteilung der Beschichtungsqualitat sind Untergrund-Unebenheiten, wie z.B. Kratzer,
Schleifspuren, Korrosionsnarben und Schweilnahte ohne Bedeutung.
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